
FICHE TECHNIQUE

ÉCURIE
OMEGA

 

Caractéristiques

Boxe	 en	 Pin	 Sylvestre	 traité	 autoclave	 korasit	
classe	IV
Planches	de	4,4	cm	d’épaisseur
Hauteurs	:	270	/	330	cm
Montage	 par	 emboîtement	 des	 planches	
rabotées,
chanfreinées,	rainurées	et	bouvetées
Poteaux	 d’angle	 et	 intermédiaires	 carrés	 et	
chanfreinés	de
15x15cm
Porte	double	battant	avec	bâti	et	encadrement	en	
acier	galvanisé
Passage	de	porte	120	cm
Auvent	de	3/3,5/4	m
Toiture	 en	 tôle	 bac	 acier	 classique	 ou	 en	 tôle	
imitation	tuile
(Coloris	au	choix:	rouge	tuile	ou	noir)
Gouttières	non	fournies.
Visserie	et	kit	de	Wixation	au	sol	compris.

Idées

Votre	 ensemble	 Massif	 1	 pente	 peut	 se	
conWigurer	selon	vos	envies.	La	conWiguration	de	
l’ensemble	ainsi	que	ses	dimensions	sont	selon	
votre	choix.

–	Option	de	auvent	de	1m
–	Toiture	au	choix	tôle	bac	acier	classique	ou	en	
tôle	imitation	tuile
–	Option	d’isolation	OSB	complétée	avec	un	Wilm	
anti-condensation
–	Volets	extérieurs
–	Portes	de	boxes	vers	l’extérieur

L’écurie la plus vendue chez Kestryan. Ces boxes sont un bon compromis pour la 

réalisation de votre projet. Le auvent en façade permet de mieux abriter les chevaux et 

d’avoir plus d’espace pour les préparer.

Les +

- Chevaux plus abrités
- Grand espace de 

préparation
- Ecurie n°1 chez Kestryan

- Planches de finition
- Poteaux carrésTéléphone : 02.32.75.69.76

E-mail : contact@kestryan.com
www.kestryan.com

http://www.kestryan.com/

