
 

FICHE TECHNIQUE

AMENAGEMENT DE LA 
PRAIRIE

Caractéristiques

Bois	Pin	Sylvestre	traité	autoclave	Korasit	classe	IV.
Rondins	 chanfreinés	 et	 appointés	 de	 5cm	 à	 20cm	 de	
diamètre
Rondins	non	appointés	de	5cm	à	20cm	de	diamètre
Demi-rondins	 appointés	 ou	 non	 de	 5cm	 à	 20cm	 de	
diamètre
Longueurs	disponibles	de	1m	à	5m	selon	le	diamètre
Le	 bois	 de	 pin	 Sylvestre	 est	 séché	 au	 séchoir,	 puis	 est	
imprégné
Ce	bois	ne	requiert	aucun	entretien

RONDINS ET 

DEMI-RONDINS

Idées

Enfoncement	des	poteaux	de	minimum	70	cm

Vente au détails de rondins et demi-rondins en Pin Sylvestre traité Korasit 
autoclave classe IV.

Téléphone : 02.32.75.69.76
E-mail : contact@kestryan.com
www.kestryan.com

Les +

- Pin sylvestre, le meilleur 
bois autoclavé

- Korasit, un des meilleur 
traitement autoclavé du 

marché

http://www.kestryan.com/

